
РАСЧЕТ ТОРОИДАЛЬНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА 

 

                              Для мощности более 300 ватт  

РАСЧЕТ ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА  

Максимальная магнитная индукция Тл. (1,65) 1,7 

Внешний диаметр, мм 58 

Внутренний диаметр, мм 32 

Высота магнитопровода, мм 30 

Плотность тока  А/мм.кв.  (2) 2,5 

Площадь окна   кв. см. 8,04 

Площадь сердечника   кв.см. 3,90 

Мощность трансформатора допустимая, Вт. 35 

Напряжение первичной обмотки  В  (220) 220 

Примерная масса магнитопровода , кг 0,378 

Суммарная мощность вторичных обмоток  Вт. 29 

Коэффициент использования трансформатора 0,82 

Количество витков на 1 Вольт 6,584 

РАСЧЕТ ПЕРВИЧНОЙ (СЕТЕВОЙ) ОБМОТКИ  

Номинальный ток 1-й обмотки  при полной нагрузке А. 0,14 

Число витков сетевой обмотки 1448 

Сечение провода сетевой обмотки   кв. мм 0,06 

Диаметр провода сетевой  обмотки  мм. 0,27 

РАСЧЕТ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК  

Напряжение 2-й обмотки   В. 5,00 

Ток второй обмотки  А. 1,00 

Число витков 2-й обмотки 33 

Сечение провода 2-й обмотки 0,40 

Диаметр провода 2-й обмотки 0,71 

Напряжение после выпрямителя  7 

Напряжение 3-й обмотки 9,00 

Ток 3-й обмотки  0,60 

Число витков 3-й обмотки 59 

Сечение провода 3-й обмотки 0,24 

Диаметр провода 3-й обмотки 0,55 

Напряжение после выпрямителя  13 

Напряжение 4-й обмотки 20,00 

Ток 4-й обмотки  0,30 

Число витков 4-й обмотки 132 

Сечение провода 4-й обмотки 0,12 

Диаметр провода 4-й обмотки 0,39 

Напряжение после выпрямителя  28 

Напряжение 5-й обмотки 250,00 

Ток 5-й обмотки  0,05 

Число витков 5-й обмотки 1646 

Сечение провода 5-й обмотки 0,02 

Диаметр провода 5-й обмотки 0,16 

Напряжение после выпрямителя  353 

 


